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 البحث:ملخص 

يرتبط تطور المجتمع بتطور صناعة الغزل والنسيج، حيث إن المنسوجات عالية الأداء تلعب دور فعال في جميع      

مجالات الحياة، وخاصة في ملابس الأطباء ويجب أن تتميز بمواصفات خاصة عن طريق استخدام الخامات لتكون لها القدرة 

 راحة. على مقاومة البكتريا لإعطاء مرتديها الإحساس بال

حيث الأقمشة المستخدمة في ملابس الأطباء مستخدم فيها الألياف التحويلية مثل ألياف المودال والبامبو والتنسيل مخلوطة    

 بالقطن قليلة الاستخدام، مع أنها تتميز بمميزات يفضل استخدامها مثل لها القدرة على الامتصاص العالي ومقاومة للبكتريا.

يهدف البحث  الى الاستفادة من الألياف التحويلية السيلولوزية عالية الأداء المقاومة للبكتريا لتحسين الأداء الوظيفي لملابس   

½ عينة ( بتركيب نسجي مبرد  13الأطباء وذلك من خلال الوصول إلى أفضل نسبة خلط وأفضل خامة  ، وقد تم إنتاج )

%  100تنسيل ( مع القطن  ، على النحو التالي ) –بامبو  –ت اللحمات ) مودال طردي عكسي  ، بأربعة نسب خلط حدفا

قطن  %75بامبو(، ) %100بامبو،  %75قطن :   %25بامبو،  %50% قطن :  50بامبو،  %25قطن :  %75قطن ، 

 %25قطن :  %75مودال (، ) %100مودال،  %75قطن :   %25مودال،  %50% قطن :  50مودال ،  25%: 

تنسيل (،وأجريت الاختبارات المختلفة على  %100تنسيل،  %75قطن :   %25تنسيل،  %50% قطن :  50ل ، تنسي

الأقمشة المنتجة مثل  اختبار السمك ووزن المتر المربع وقوة شد والاستطالة امتصاص الرطوبة ومقاومة البكتريا ونفاذية 

 الهواء ، ومعظم العينات حققت النتائج المطلوبة .

 

 ات المفتاحية: الكلم

 طردي عكسي½ مبرد  –ألياف التنسيل –ألياف مودال  -ألياف البامبو   

 

Abstract: 

  The development of society is linked to the development of the textile industry, as high-

performance textiles play an effective role in all areas of life, especially in clothing. Doctors 

must be distinguished by special specifications by using raw materials to have the ability to 

resist bacteria to give the wearer a sense of comfort. 

    The fabrics used in doctors’ clothes contain transformative Fibers such as modal, bamboo 

and Tencel Fibers mixed with cotton. They are used infrequently, although they have 

advantages that are preferable to use, such as their ability to be highly absorbent and resistant 

to bacteria. 
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   The research aims to take advantage of high-performance anti-bacterial cellulosic 

transformational Fibers to improve the functional performance of doctors' clothes, by reaching 

the best mixing ratio and the best raw material. (13 samples) were produced with structure ½ 

twill Reverse expulsion, with four ratios of mixing the weft rims (Modal - Bamboo - Tencel) 

with cotton, as follows (100% cotton, 75% cotton: 25% bamboo, 50% cotton: 50% bamboo, 

25% cotton: 75% bamboo, 100% bamboo), (75% cotton: 25% modal, 50% cotton: 50% modal, 

25% cotton: 75% modal, 100% modal), (75% Cotton: 25% Tencel, 50% Cotton: 50% Tencel, 

25% Cotton: 75% Tencel, 100% Tencel). Various tests were conducted on the produced fabrics, 

such as testing thickness, weight per square meter, tensile strength, elongation, moisture 

absorption, bacteria resistance, and air permeability, and most of the samples achieved the 

required results. 

 

Keywords: 

Bamboo Fibers - Modal Fibers - Tencel Fibers - ½ Twill Reverse expulsion 

 

 :البحث مقدمة

 الحياة، مجالات جميع في فعال دور تلعب الأداء عالية المنسوجات إن حيث والنسيج، الغزل بصناعة المجتمع تقدم يرتبط

 للمرضى كملابس عامة استخدامات من استخدامها فتحول الطبي المجال في تطورت حيث تقليدية، غير منسوجات فهي

 (1. )الدموية والأوعية القلب مثل البديلة التعويضية الأعضاء تصميم عمليات مثل تعقيدا أكثر استخدامات الى والأطباء

 زتتمي أن يجب الأطباء ملابس في المستخدمة الأقمشة لإنتاج التحويلية الألياف وخاصة الأداء عالية الألياف استخدام عند   

  .بالراحة الإحساس مرتديها لإعطاء البكتريا مقاومة على قدرة لها لتكون الخامات استخدام طريق عن خاصة بمواصفات

 مخلوطة والتنسيل والبامبو المودال ألياف مثل التحويلية الألياف فيها مستخدم الأطباء ملابس في المستخدمة والأقمشة  

 ومقاومة العالي الامتصاص على القدرة لها لأن استخدامها يفضل بمميزات تمد الألياف هذه لأن الاستخدام، قليلة بالقطن

 بعض باستخدام البكتيريا لمقاومة الأطباء ملابس أقمشة خواص تحسين"  البحث موضوع اختيار تم هنا ومن. للبكتريا

 ." الأداء عالية السيلولوزية التحويلية الألياف

  

  :البحث مشكلة

 بالطرق تنتج زالت ما محليا، المنتجة الأقمشة معظم أن إلا الطبي، المجال في التكنولوجي العلمي التقدم من الرغم على   

 .الأطباء لملابس والغرض الاستخدام مع تتوافق التي الأداء، عالية التحويلية بالألياف الأقمشة إنتاج يتوفر ولا التقليدية

 لإنتاج التحويلية الألياف هذه بيها تتمتع التي الوظيفية الخواص من للاستفادة حلول ووضع المشكلة دراسة يجب لذا   

 .بالراحة الشعور المستهلكين تكسب لكي العرق وامتصاص والفطريات البكتريا نمو مقاومة معدل لزيادة الطبية الملابس

 

 :البحث تساؤلات

 الأطباء؟ لملابس المطلوبة الوظيفية الخواص ماهي -1

 الأطباء؟ لملابس المستخدمة الخامات ضلأف ماهي -2

 الأطباء؟ لملابس المستخدمة خلط نسبة أفضل ماهي -3
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 :البحث أهمية

 عالية السيلولوزية التحويلية الألياف بعض باستخدام البكتيريا لمقاومة الأطباء ملابس أقمشة خواص لتحسين البحث يسهم-

 .الأداء

 .الأداء عالية وخامات خلطات باستخدام الأطباء ملابس في والراحة الحماية درجات أعلى تحقيق-

 

 حدود البحث:

 ملابس الأطباء المستخدمة في المستشفيات في مصر.  

 

 هدف البحث:

تحسين خواص أقمشة ملابس الأطباء لمقاومة البكتيريا باستخدام بعض الألياف التحويلية السيلولوزية عالية يهدف البحث الى 

 .الأداء

 

   فروض البحث:

  .يؤثر اختلاف الخامات على خواص الراحة للأقمشة المنتجة -

 يؤثر اختلاف نسب الخلط على خواص القماش المنتج ليلائم الغرض المصنع من أجلة. -

 البحث:منهجية 

 يعتمد البحث على المنهج التحليلي التجريبي. 

 

 الإطار النظري:

  :التقنية منسوجات

 (1):المنسوجات التقنية منسوجات متطورة ذات الأداء العالي، فهي منسوجات ذات طابع خاص لها مصطلحات كثيرة وهيتعد 

 

 لمنسوجات التقنية: يوضح مصطلحات 1شكل 
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الوظيفي في المقام  الأداءعلى المنسوجات التقنية أكثر المصطلحات شيوعا، هذه المنسوجات صممت هندسيا فهي تعتمد   

 وتكون الاستخدام النهائيأساس على  الأداء العاليالمنسوجات ذات  تصنف هذهسي، بدلا من الخواص الجمالية، والرئي

 (2) .مصنوعة من مواد غير تقليدية

 

 فتصنف الى: 

 

 

    Textile for clothing الملابس منسوجات

 بالامتصاص وتتميز البكتريا نمو من فتقل الراحة خواص توفر فهي خاصة، ومواصفات طابع لها المنسوجات هذه تتميز   

  (3. )والارتياح بالجفاف المستمر الشعور لتعطي للعرق العالي

 

 Medical Textiles (4)     الطبية المنسوجات

 الخيوط من بدءا وتصنف كبير، استخدامها معدل و حياتنا، في كبير دور لها التي التقنية المنسوجات من الطبية المنسوجات

 الأقمشة تصنيف يوضح( 3) شكل: )  كالآتي أقسام أربعة الى تصنيف تم ،( 5)تعقيدا الأكثر المنتجات الى الجراحية الطبية

  )الطبية

 .الجسم داخل للزراعة قابلة نسجيه منتجات-

 .الجسم خارج تستخدم نسجيه منتجات-

 .للجسم مضافة نسجيه منتجات-

 .الصحية العناية منتجات-
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 )6) الطبية للأقمشة العام تصنيف يوضح: 2 شكل

 

  Implantable Materials                                       الجسم داخل للزراعة قابلة نسجيه منتجات

 أن ويجب الإنسان، جسم أنسجة مع تتوافق لكي خاصة بمواصفات تتميز الإنسان، جسم داخل مباشرة تتصل منتجات هي

 :الى وتنقسم الأبعاد، وثبات بالمسامية تمتاز

 .لتحل محل الأعضاء هتستخدم الخامات النسجي - الأنسجة في مجال تقويم الأعضاء -

تستخدم هذه المنتجات لتحل محل جزء تالف غي فعال  - القلب ترقيعيهلجراحات  همنتجات النسجي -

  .من الجسم بسبب مرض

أو  أشرطة منسوجةهيئة هذه الخامات على تكون  - الأوتار والأربطة -

  .شبكات محاطة بطبقة من السليكون

 التام.الجروح والشفاء  لتئمعبارة عن شعيرات تستخدم  - الخيوط الجراحية  -

 

                           Extracorporeal Products  الإنسانمضافة لجسم  نسجيهمنتجات 

 (7)وهي تشمل : الدم،تستخدم في تنقية  الإنسانهي أعضاء تضاف لجسم 

 

-       مرشحات الكلية الصناعية-

الألياف  ، وتكون فكرة تصميمها هذهالمجوفةالألياف  م وتصنع منالشوائب من الد لإزالةمرشحات متعددة الطبقات  تستخدم

 (8،9)النانو. جزيئات من المجوفة 
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-       مرشحات الكبد الصناعية-

 .ياف المجوفة من الفسكوزتكتلات من الأليستخدم فيها 

-      مرشحات الرئة الصناعية -

 (01). تتميز بنفاذية قليلة جدا للسوائل وبنفاذية عالية للغازات

 

 Non Implantable Materials    الإنسانتستخدم خارج جسم  نسجيهمنتجات 

 مثل: الإنسانتستخدم خارج جسم 

 .تستخدم في حالة التواء المفاصل ولعلاج الجلطة والدوالي -                     الأربطة -

 .هي عصابات تتدلى من العنق لحمل الذراع المصاب -    منتجات مقومة الأعضاء -

التي تنتجها من الجروح فتسرع من عملية  الإفرازاتتستخدم لامتصاص  -  ضمادات الجروح -

 .الشفاء

 .البرافين يستخدم لعلاج الجروحمعالج بشمع  -  الشاش الطبي -

بالامتصاص العالي تم تغطيتها بقماش منسوج أو غير منسوج  تمتازهي مواد  -                    الحشوات -

 .أو تريكو

 .الجروح وعلاج الطفح الجلدي أماكنتستخدم لتنظيف  -          الماسحات الجراحية -

 .تساعد التئام الجروح بسرعةهي قطع صغيرة من الشاش  -          اللاصق الطبي -

 

                                         Healthcare – Hygiene Products    منتجات العناية الصحية

ف هذه تصن ،والمرونةد ومقاومة للتمزق تتميز هذه المنتجات بمميزات عديده مثل مقاومة للبكتريا والفطريات وقوه ش

 كالاتي:المنتجات 

    العملياتملابس داخل غرفة  -

 أغطية الأسرة    -

 أغطية الراس للجراحين -

 أغطية الوسائد    -

 أقنعة الوجه -

 ملابس المرضى والتمريض    -

 ملابس الجراحين -

 الحفاظات والفوط الصحية   -

 

 الطبية:الملابس الواجب توافرها في  الوظيفيةالخواص 

 .نفاذية الهواء-

ويجب أن يكون لها القدرة على الامتصاص العالي وتكون لها القدرة على الحماية من انتقال الأمراض  ،العرقامتصاص 

 المعدية.
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  .خفة الوزن لكي يعطي الشعور بالراحة-

 ولا تسبب الحساسية أو تهيج الجلد. نعومة الملمس-

 خواص الإحساس بالراحة مثل الراحة الشعورية وراحة حرية حركة الجسم.-

ملامسة سوائل  راحة في الهواء في غرفة العمليات، وكذلك لحماية أفراد الجراحة منأفراد الج جلدتقليل انتقال البكتيريا من  -

 .(11)الجسم 

 السرطانية. الأمراض بوألا تسب سامة،غير يجب أن تكون  -

 بالاستمرار. تعقيمالقدرة على البالإضافة إلى   -

 (31، 12)بالاستمرار الغسيل المتكرر. الفيزيائية والكيميائية  خواصال أن تحافظ على -

 

 المتطلبات الرئيسية للملابس الطبية:

 
 (14(يوضح المتطلبات الرئيسية للملابس الطبية: 3شكل 

 

الكائنات الحية الدقيقة من خلال  تغلغلو .(15،16)طبقات  من عدة عند مقارنة الملابس التقليدية بالملابس التقنية فهي تتكون  

ن نفس النسيج مقارنة بطبقة واحدة للملابس التقنية، لذلك يجب إيجاد حلول عن موتقلل من انتقال ونفاذية الهواء عدة طبقات 

ن للمنسوجات الطبية تحس التطوراتهذه ، (18،17) التحويلية التي تمنع نمو البكتريا على السطحطريق استخدام الخامات 

 .(19) ريحةللمرضى والجراحين الى أيام م هدف تحويل الأيام المؤلمةي وبالتالي تطوير للمريض؛الراحة 

 

     التجارب العملية  

 مصطفى شلبي.تم تنفيذ عينات البحث في مصنع بشبرا الخيمة مصنع م.  -1

 تم إجراء اختبار وزن المتر المربع وقياس السمك في معمل الفحص بكلية الفنون التطبيقية. -2

 تم إجراء اختبار قوة الشد والاستطالة واختبار نفاذية الهواء في المركز القومي للبحوث.  -3

 تم إجراء اختبار مقاومة البكتريا في معمل بكلية العلوم جامعة القاهرة.  -4

 الحصول على الإحصاء من برنامج اكسل. -5
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 خامات البحث: 

عينات البحث التي تم إنتاجها من خامة مودال / قطن، بامبو / قطن، تنسيل / قطن، بنسب خلط مختلفة من نمرة واحدة 

 .1، نسب الخلط كما موضح في الجدول 50/2، سداء قطن نمرة 30/1

 

  التركيب النسجي المستخدم: 

 كالاتي:ها فت، تم إنتاج على ماكينة مواصطردي عكسي½ المستخدم مبرد  ينسجلاالتركيب 

 حدفة / دقيقة 360 سرعة الماكينة

 الإيطالي طراز الماكينة

   401Vamatex   موديل الماكينة

 

 

 عكسي طردي½  مبرد النسيجي التركيب يوضح الشكل: 4شكل

 

 : يوضح الجدول التالي العينات تحت التجربة1جدول

رقم 

 العينة

نوع الخامة اللحمة  نسبة خلط من اللحمة حدفات اللحمات 

 المخلوطة بالقطن

 قطن % قطن 100 قطنالحدفات جميع  1

  تنسيل  %25قطن:  %75  تنسيل حدفة :قطنحدفات  3 2

 

 تنسيل

 تنسيل %50قطن:  %50 تنسيل حدفة :قطنحدفة  3

 تنسيل %75قطن:  %25 تنسيل حدفات 3 :قطنحدفة  4

 % تنسيل 100 تنسيل  الحدفات جميع 5

  بامبو %25قطن:  %75  بامبو حدفة :قطنحدفات  3  6

 

 بامبو

 بامبو %50قطن:  %50 بامبو حدفة: قطنحدفة  7

 بامبو %75قطن:  %25 بامبوحدفات  3: حدفة قطن 8

 بامبو%  100 بامبو الحدفات جميع  9

  مودال %25قطن:  %75  مودل حدفة: قطنحدفات 3 10

 

 مودال

 مودال %50قطن:  %50 مودلحدفة : قطنحدفة  11

 مودال %75قطن:  %25 مودل حدفات3: حدفة قطن 12

 % مودال 100 مودل الحدفات جميع  13
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 الاختبارات المعملية

 ASTM: D, 1777-96 (20)اختبار السمك  -

 ASTM: D, 3776-75 (21)اختبار وزن متر المربع  -

 ASTM: D, 1682-75 (22)اختبار قوة شد والاستطالة  -

 ASTM: D, 1652 - 64 (  23) اختبار امتصاص الرطوبة -

  Staphylococcus aureus G+ ve (24) AATCC 90-1997اختبار مقاومة للبكتريا  -

 ASTM  737- 97 (25) اختبار نفاذية الهواء -

 

 النتائج والمناقشة

 المنتجةنتائج الاختبارات المعملية على العينات  التالي : يوضح الجدول2جدول

رقم العينة
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ع ال

نو
 

ت
حما

ط للل
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ن

 

ك
سم

ال
 

)ملم(
 

 
وز

 ن
المتر المربع

 

جم/م
(

2)
 

 

 

 

 السداءاتجاه 

 اتجاه اللحمة

طوبة )ثانية(
ص الر

صا
امت

 

مقاومة 
البكتريا

 
)ملم

)
 

 

سم
نفاذية الهواء )

3/
سم

2/
ث(

 

جم/ 
شد )ك

قوة 

ملم 
2)

 

 

%
طالة 

ست
ا

 

ش
قوة 

جم/ 
ملم د )ك

2
)

 %
طالة 

ست
ا

 

1X 2X 

1 5 1 0.461 130 46 7 45.33 10 0.55 0 111.3 

2 4 1 0.454 124.3 47.33 10.99 47.66 14.33 0.49 1.99 144.83 

3 3 1 0.423 122.6 50.66 15.54 51.66 15.33 0.38 3.99 155.9 

4 2 1 0.409 120 53.78 19.88 55 17 0.27 4.57 188.4 

5 1 1 0.374 119.3 57.34 22.54 58 23.66 0.19 8.57 197.7 

6 4 2 0.454 122.9 46.33 9.77 46 13.66 0.43 3.99 133.99 

7 3 2 0.424 121.9 47.66 11.99 48.33 15 0.34 4.77 148.36 

8 2 2 0.418 119.3 50.99 17.12 53 16.66 0.23 7.99 166.99 

9 1 2 0.377 117.8 54.12 20.33 56.66 20.33 0.11 12.88 189 

10 4 3 0.459 123.7 46.33 8.22 47.33 10.66 0.46 2.99 140 

11 3 3 0.442 122.2 49.66 11.66 48.66 14.66 0.35 4.55 151.9 

12 2 3 0.420 119.6 53.41 16.66 53 16 0.24 5.48 179.99 

13 1 3 0.384 118.9 56.66 18.74 57 18.66 0.12 8.99 194.8 
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 اختبار السمك 

 
 سمك الأقمشةاختبار على : يوضح تأثير خلطات اللحمات 5شكل

 

سيل والبامبو يقل السمك يرجع الى انتظامية الشعيرات ويقل نسبة نأن كلما زاد خلط بخامة المودال والت( 5نلاحظ من شكل )

  مودال.التشعير للخامات عالية الأداء، ونلاحظ من الشكل خامة القطن أعلى سمك ثم البامبو ثم تنسيل ثم 

 

  وزن المتر المربعاختبار 

 

 وزن المتر المربع على الأقمشة: يوضح تأثير خلطات اللحمات على اختبار 6شكل

 

يرجع الى انتظامية الشعيرات  وزن المتر المربع،سيل والبامبو يقل ن( أن كلما زاد خلط بخامة المودال والت6نلاحظ من شكل )

تنسيل ثم الثم البامبو ثم  وزن متر المربعونلاحظ من الشكل خامة القطن أعلى  الأداء،ويقل نسبة التشعير للخامات عالية 

 مودال.ال
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  اختبار قوة الشد

 
 في اتجاه السداء الأقمشة قوة الشد: يوضح تأثير خلطات اللحمات على اختبار 7شكل

 

 
 لحماتاتجاه ال: يوضح تأثير خلطات اللحمات على اختبار قوة الشد الأقمشة في 8شكل

 

توازي الشعيرات الى  يزيد قوة الشد، يرجعسيل والبامبو ن( أن كلما زاد خلط بخامة المودال والت8، 7نلاحظ من شكل )

البامبو ثم القطن، يرجع ثم  المودال قوة شد ثمأعلى  التنسيلونلاحظ من الشكل خامة  الأداء،للخامات عالية لمحور الخيط 

للخامات عالية الأداء بسبب احتوائها على اللجنين والهيميسلولوز تعطي الخواص الميكانيكية فهي مرتبة قوة الشد العالية 

 . الأليافقوة شد  داتجاهات داخل مصفوفة اللجنين مع امتداد المحور فتزو

 

 

 

 



 2023نوفمبر                                  (10عدد خاص ) -لمجلد الثامن ا -مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية 
 الإنتاج"و التطبيقية في إدارة عمليات التصميممؤتمر "دور الفنون 

241 

 الاستطالة اختبار 

 

 

 في اتجاه السداء : يوضح تأثير خلطات اللحمات على اختبار الاستطالة الأقمشة9شكل

 

 

 الأقمشة الاستطالة: يوضح تأثير خلطات اللحمات على اختبار 10شكل

 

الى توازي الشعيرات  يرجع الاستطالة،سيل والبامبو يزيد ن( أن كلما زاد خلط بخامة المودال والت10، 9نلاحظ من شكل )

المودال ثم القطن، يرجع  البامبو ثم ثم استطالةونلاحظ من الشكل خامة التنسيل أعلى  الأداء،لمحور الخيط للخامات عالية 

مرتبة  فهيالعالية للخامات عالية الأداء بسبب احتوائها على اللجنين والهيميسلولوز تعطي الخواص الميكانيكية  الاستطالة

 ياف. استطالة الأل داتجاهات داخل مصفوفة اللجنين مع امتداد المحور فتزو
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 امتصاص الرطوبة اختبار 

 
 قمشةللأ امتصاص الرطوبة: يوضح تأثير خلطات اللحمات على اختبار 11شكل

 

 يقل زمن الامتصاص أي نسبة الامتصاص عاليةسيل والبامبو ن( أن كلما زاد خلط بخامة المودال والت11نلاحظ من شكل )

ثم المودال ثم   نسبة الامتصاصأعلى  البامبو، ونلاحظ من الشكل خامة ة الفراغات البينية بين الشعيرات زياد،  يرجع الى 

للماء وتحتوي أيضا على مناطق  بألياف التحولية من أساس سيليولوز تجذويرجع ذلك الى ثم القطن،  التنسيل

hygroscopic ،ونسبة امتصاص القطن =  %11= ومودالونسبة امتصاص التنسيل  %13= لبامبونسبة امتصاص ا

58. .% 

 

 Staphylococcus aureus G+ veمقاومة البكتريا  اختبار

 
 للأقمشة مقاومة البكتريا: يوضح تأثير خلطات اللحمات على اختبار 12شكل

 

من الشكل خامة  ، ونلاحظمقاومة للبكتريا يزيدسيل والبامبو ن( أن كلما زاد خلط بخامة المودال والت12نلاحظ من شكل )  

( ترتبط بقوة Bamboo Kun)الى احتواء على ثم المودال ثم التنسيل ثم القطن، ويرجع ذلك  مقاومة للبكترياالبامبو أعلى 

 الذهبية،المكورات العنقودية البكتريا اسم  يطلق عليمع جزيئات سيلولوزية، لذلك تقاوم نمو البكتريا على سطح القماش، و

يتولد من تكاثرها أمراض  التنفسي،أو في جوف الأنف أو في الجهاز  الإنسانفهي نوع من البكتريا التي تعيش على جلد 
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حمى ، وطفح أحمر ، تم اكتشاف البكتيريا من  يصاحبهعديدة مثل متلازمة الصدمة التسممية ، التي تؤدي الى مرض شديد 

 نف البشري.ستون ، كما أنها تعيش بصورة طبيعية على سطح الجلد وخاصة في الأفقبل الجراح السيد الكسندر او

 

 اختبار نفاذية الهواء

 
 اختبار نفاذية الهواء: يوضح تأثير خلطات اللحمات على 13شكل

 

من الشكل أيضا  ، ونلاحظمعدل نفاذية الهواءسيل والبامبو يزيد ن( أن كلما زاد خلط بخامة المودال والت13نلاحظ من شكل )

 زيادة المسافات البينية. ثم القطن، ويرجع ذلك الى  بينهما اختلاف بسيط البامبووثم المودال  نفاذيةأعلى  لتنسيلخامة ا

 

  الناتجة من العيناتالتحليل الإحصائي 

 حليل الإحصائي التالي تالجدول يوضح : 3جدول 

 

ك
سم

ال
 

)ملم(
 

 
وز

 ن
ع
المتر المرب

 

جم/م
(

2)
 

 

 اتجاه اللحمات اتجاه السداء

طوبة )ثانية(
الر

مقاومة البكتريا )ملم( 
 

ء 
نفاذية الهوا

سم
(

3/
سم

2/
ث(

 

قوة 

 الشد

)كجم/ 

ملم 

2) 

استطا

 لة%

قوة 

 الشد

)كجم/ 

 (2ملم 

استطالة

% 

R 970.9 630.9 0.98 0.96 9780. 440.9 80.98 390.9 0.985 

2R 

معامل 

 الارتباط

580.9 280.9 0.97 0.92 570.9 0.892 60.97 8830. 0.971 

 قيمة

 225.3 14.28 0.073 25.30 62.13 27.08 61.57 117.1 .3470 ثابت

 6.06- 1.31- .020- 1.29- 0.791- 1.21- 1.25- 0.21- 050.0 1س 
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نوع 

 الخامة

 2س

نسبة 

 الخلط

20.0 1.75 -3.15 -3.74 --3.477 -2.55 1070. -2.304 -18.9 

value-P 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ثابت

 0.00 10.0 20.0 10.0 40.0 0.03 0.00 30.0 .040 1س 

 0.00 0.00 00.0 0.00 00.0 0.00 0.00 00.0 0.00 2س

   P-valueنجد من التحليل الإحصائي للاختبارات 

 

 يوضح التحليل الإحصائي : 4جدول

 نوع الخامة ثابت اسم الاختبار

 1س 

 نسبة الخلط

 2س

 معنوي جدا معنوي معنوي جدا اختبار السمك

 معنوي جدا معنوي معنوي جدا اختبار وزن متر مربع

 معنوي جدا معنوي معنوي جدا سداءالشد في اتجاه ال ةاختبار قو

 معنوي جدا معنوي معنوي جدا سداءاختبار الاستطالة في اتجاه ال

 معنوي جدا معنوي معنوي جدا في اتجاه اللحمات الشد ةاختبار قو

 معنوي جدا معنوي معنوي جدا في اتجاه اللحمات اختبار الاستطالة

 معنوي جدا معنوي معنوي جدا اختبار امتصاص الرطوبة

 معنوي جدا معنوي معنوي جدا مقاومة البكتريااختبار 

 معنوي جدا معنوي جدا معنوي جدا اختبار نفاذية الهواء

 

يكون الانحدار معنوي  تم الحصول على هذه النتائج من برنامج الإكسل ، ،P- valueقيم لالنتائج ( 4، 3)يوضح جدول   

، نلاحظ 0.05 كون الانحدار غير معنوي أكبر منأقل، ويأو  0.05يكون الانحدار معنوي وعند أقل، وأو  0.01عند جدا 

امتصاص الرطوبة  رواختباوالاستطالة في كلا الاتجاهين  الاتجاهيناختبار السمك ووزن المتر المربع وقوة الشد في كلا 

ها تأثير معنوي جدا ، نلاحظ أيضا اختبار نفاذية الهواء ) نوع الخامة ( لها تأثير معنوي أما نسبة الخلط لومقاومة البكتريا 

 له تأثير معنوي جدا . 
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 تقييم الجودة لتحديد أفضل عينات البحث ليناسب استخدام ملابس الأطباء  

 العينات: يوضح الجدول التالي جودة 5جدول 

رقم العينة
 

ك
سم

ال
 

)%
(

  
وز

 ن
المتر 

المربع
 )%

(
ص  اللحماتاتجاه  اتجاه السداء 

صا
امت

%
طوبة 

الر
 

 
مقاومة البكتريا 

%
نفاذية  

%
الهواء

 

   

حة الكلية
سا

الم
 

ب
ترتي

 

      

قوة 

 الشد %

الاستطالة 

% 

قوة 

 الشد %

الاستطالة 

% 

1 81% 91% 80% 100% 78% 100% 20% 0% 56% 1.4491809 9 

2 82% 95% 83% 64% 82% 70% 22% 15% 73% 1.3180131 13 

3 88% 96% 88% 45% 89% 65% 29% 31% 79% 1.4079932 11 

4 91% 98% 94% 35% 95% 59% 41% 35% 95% 1.5501759 6 

5 
100

% 
99% 100% 31% 100% 42% 58% 67% 

100

% 
1.8279904 3 

6 82% 96% 81% 72% 79% 73% 26% 31% 67% 1.3865356 12 

7 88% 97% 83% 58% 83% 67% 32% 37% 75% 1.4406233 10 

8 89% 99% 89% 41% 91% 60% 48% 62% 84% 1.6181980 4 

9 99% 100% 94% 34% 98% 49% 
100

% 

100

% 
96% 2.1638259 1 

1

0 
81% 95% 81% 85% 82% 94% 24% 23% 71% 1.5100011 7 

1

1 
85% 96% 87% 60% 84% 68% 31% 35% 77% 1.4525670 8 

1

2 
89% 99% 93% 42% 91% 63% 46% 43% 91% 1.5910267 5 

1

3 
97% 99% 99% 37% 98% 54% 92% 70% 99% 2.0030545 2 

 



 2023نوفمبر                                  (10عدد خاص ) -لمجلد الثامن ا -مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية 
 الإنتاج"و التطبيقية في إدارة عمليات التصميممؤتمر "دور الفنون 

246 

 

 ملابس الأطباءأفضل ثلاث عينات تصلح لإنتاج الشكل : يوضح 14شكل

( مساحة بامبو%  100) 1عينة رقم  ،ملابس الأطباءتصلح لإنتاج  البحث أفضل ثلاث عيناتالشكل ( يوضح 14شكل )

( مساحة تنسيل %100) 3، وعينة رقم 2.0030545( مساحة مودال%  100) 2رقم ، وعينة 2.1638259

وخفة  والمرونة، العالي،خامة المودال والتنسيل والبامبو مثل الامتصاص ل وذلك يتحقق الخواص الوظيفية، 1.8279904

 (27، 26)العالية. ومقاوم البكتريا، نفاذية الهواء  الوزن،

 

 نتائج البحث

 أن: أثبتت الدراسة

الى انتظامية ذلك يرجع ويقل وزن المتر المربع أيضا ، سيل والبامبو يقل السمك نكلما زاد خلط بخامة المودال والت  -

 وأعلى وزن متر المربع الشعيرات ويقل نسبة التشعير للخامات عالية الأداء ، ونلاحظ من الشكل خامة القطن أعلى سمك

 مودال.التنسيل ثم الثم البامبو ثم 

للخامات عالية توازي الشعيرات لمحور الخيط الى  ، يرجعيزيد قوة الشدسيل والبامبو نكلما زاد خلط بخامة المودال والت -

القطن، يرجع قوة الشد العالية للخامات عالية  البامبو ثمثم  المودالثم قوة شد أعلى  التنسيلونلاحظ من الشكل خامة  الأداء،

جنين والهيميسلولوز تعطي الخواص الميكانيكية فهي مرتبة اتجاهات داخل مصفوفة اللجنين الأداء بسبب احتوائها على الل

  الألياف.قوة شد  دمع امتداد المحور فتزو

ة زياد،  يرجع الى  يقل زمن الامتصاص أي نسبة الامتصاص عاليةسيل والبامبو نكلما زاد خلط بخامة المودال والت -

ثم القطن،  التنسيلثم المودال ثم   نسبة الامتصاصأعلى  البامبو، ونلاحظ من الشكل خامة الفراغات البينية بين الشعيرات 

نسبة ، hygroscopicتجذب للماء وتحتوي أيضا على مناطق  سيليولوزألياف التحولية من أساس ويرجع ذلك الى 

 %. 8.5ونسبة امتصاص القطن =  %11= مودالالوونسبة امتصاص التنسيل  %13= لبامبوامتصاص ا

ثم المودال  مقاومة للبكترياخامة البامبو أعلى  ، ونلاحظمقاومة للبكتريا يزيدسيل والبامبو نكلما زاد خلط بخامة المودال والت -

لذلك تقاوم نمو  سيلولوزية،( ترتبط بقوة مع جزيئات Bamboo Kunالى احتواء على )ثم التنسيل ثم القطن، ويرجع ذلك 

 القماش.البكتريا على سطح 

أيضا خامة التنسيل أعلى نفاذية ثم  ، ونلاحظسيل والبامبو يزيد معدل نفاذية الهواء نكلما زاد خلط بخامة المودال والت   -

 البنية.المودال و البامبو بينهما اختلاف بسيط ثم القطن، ويرجع ذلك الى زيادة المسافات 
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وعينة رقم  ،2.1638259% بامبو( مساحة  100)1عينة رقم  أفضل ثلاث عينات البحث تصلح لإنتاج ملابس الأطباء،-

 1.8279904.9 تنسيل( مساحة %100) 3وعينة رقم  ،2.0030545% مودال( مساحة  100) 2

 

 توصيات:

والدارسين الى الاطلاع على المصادر المختلفة في إنتاج الأقمشة الطبية وخاصة ملابس  نتوجيه المنتجين والأكاديميي -

 الأطباء.

 الاطلاع على المواصفات القياسية للملابس الطبية لتوفر الراحة للأطباء. -
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